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1. Installation der Customcommands

Die ausgelieferten Customcommands kénnen unter allen GeoMedia®-Editionen ausser der
Viewer-Edition verwendet werden.

Die Programmdateien kénnen in einem beliebigen Verzeichnis abgelegt werden. Mit dem mit-
gelieferten Batch (Datei mit der Endung bat) kénnen die Customcommands unter GeoMedia®
registriert werden. Die Batch-Datei muss mit Administrationsrechten im Verzeichnis der Pro-
grammdateien ausgefiihrt werden.

Nach der Registrierung stehen die Customcommands direkt im Ribbon Eigene Befehle/My
Workflow zur Verfiigung.!

Weitere Infos zur Registrierung von Customcommands finden Sie in der GeoMedia®-
Dokumentation unter dem Eintrag Install Application Command Tool.

! In GeoMedia® 6.1 kdnnen die Customcommands nach der Registrierung iber das GeoMedia® 6.1-Menu Ext-

ras/Tools > Anpassen/Customize > Kategorie/Categories > Custom) in das Menu oder in eine Toolbar eingefligt werden.

Rapp AG
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2. Saulendiagramme

Der GeoMedia®-Customcommand Sdulendiagramm erstellen eignet sich zur Visualisierung
von numerischen Attributwerten eines beliebigen Geometriefeatures in GeoMedia®.

Mit dem GeoMedia®-Customcommand S&ulendiagramm nachfiihren werden die einzelnen

Diagrammsaulen auf Grund des aktuellen Attributwerts erneuert. Umplatzierungsarbeit an
Diagrammen zum Zweck der besseren Plandarstellung geht dabei nicht verloren.

2.1 Saulendiagramm erstellen

Flr die Erstellung eines Saulendiagramms muss ein Read/Write-Warehouse vorhanden sein.
Stellen Sie die erforderlichen Parameter im Dialog ein (vgl. Erklarungen in Abbildung 1). Die

Dimensionierung eines Sdulendiagramms bezieht sich auf den im Dialog anzugebenden Ziel-
massstab. Sie kdnnen die gewéhlte Dimensionierung mit dem GeoMedia®-Customcommand

S&dulendiagramm nachfihren nachtraglich andern.

] - -
“k Sdulendiagramm erstellen

Ursprungsverbindung
(Readonly- und
Read/Write-Warehouses) —

Ursprungsfeature —

Attribut mit den Werten —
flir das Diagramm

— Saulendiagramm fuir

Connection :

—IParkaaetze_BS ﬂ

Feature :

—IF'F'_Quartierdalen ﬂ

Aftribut

—PPP_Tatal =l

Zielverbindung
(Read/Write-Warehouses) —

Bezeichnung des neuen —
Diagrammfeatures

Automatisch generierte

Zielmassstab fir die
Dimensionierungsangaben

x|

Anzahl Einheiten des

— Diagrammlayout

Zielmaszstah : |5EIEIEIEI v]—l

Anzahl Einbeiten pro cm I 1000

Attributwerts pro Zen-
timeter Diagramm-
saulenhdhe bezogen

Saulenbreite :
harizantale Yerschiebung :
wertikale Werzchisbung
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-
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auf den Zielmassstab

- Dimensionierungswerte
bezogen auf den Ziel-
massstab

— Saulendiagramm zpeichern unter
Connection :

—|'F'arkplaetze_BS ﬂ

Diagrammfzaturenane :
—S0_PPP_Total

Beschreibung

Farkplaetze BS; PP_Quartierdaten;

Nachfuhrungsdefinition
(schreibgeschitzt)

FPP_Total; 50000; 1000; 2; 0;

|
Ok Schliezsen

Erstellt das
Diagrammfeature
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Abbildung 1: Dialog Sdulendiagramm erstellen

30. Juli 2015 | Version 1.3.1



Seite 6 | Handbuch Séulen- und Kreisdiagramme in GeoMedia®

2.1.1

Regeln beim Erstellen eines Sidulendiagramms

In den folgenden Fallen wird fiir einen Datensatz kein Saulendiagramm erstellt:

2.1.2

Der numerische Attributwert fehlt (=NULL) im Datensatz.
Beachte: Dieser Fall unterscheidet sich vom Fall mit dem Wert 0 als Attributwert, bei
dem sehr wohl eine Diagrammsadule der Hohe 0 erstellt wird.

Der Datensatz enthalt keine Geometriedaten.
Anmerkungen

Beim Erstellen des Diagramms wird das Schllsselattribut der Ursprungstabelle ver-
wendet. Ist dieses nicht vorhanden, wird kein Diagramm erstellt. Definieren Sie in
diesem Fall mit dem GeoMedia®-Standardbefehl Objektklasse definieren/Feature
Class Definition ein eindeutiges Schliisselattribut.

Bei der Erstellung wird den Metadaten flir das Diagrammfeature eine Beschreibung
der folgenden Form angefligt:

Connection; Tabelle; Attribut; Zielmassstab,; Anzahl Einheiten pro cm;
Séulenbreite; Drehung,; eigene Kommentare

Eigene Kommentare kénnen mit dem GeoMedia®-Standardbefehl Objektklasse defi-
nieren/Feature Class Definition nach dem letzten Semikolon angefiigt werden. Den

einzelnen Diagrammattributen werden ebenfalls Metadaten hinzugefligt. Diese Ein-
trage dienen der Nachfiihrung und missen fiir diese zwingend in der vorgegebenen
Form mit gultigen Werten vorliegen.

Fur das Zielwarehouse wird bei der Umrechnung der Dimensionierungswerte ein Ko-
ordinatensystem mit Metereinheiten erwartet. Flr andere Langeneinheiten muss der
Umrechnungsfaktor bei der Parametereingabe mitbericksichtigt werden. Eine Um-
rechnungstabelle findet sich im Anhang der GeoMedia®-Dokumentation Benutzer-
handbuch/User Guide?, Kapitel Umrechnungstabellen/Conversion Tables.

2 nur bis und mit Version 2013 vorhanden

Rapp AG
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2.2

Saulendiagramm nachfiihren

Bei der Nachfiihrung eines Saulendiagramms wird die aktuelle Position der Diagrammsaulen
bericksichtigt. Dadurch wird vermieden, dass Umplatzierungsarbeit zwecks besserer Plandar-
stellung verloren geht.

Die Nachflihrung stltzt sich auf die Nachfiihrungsdefinition gemass der Featurebeschreibung
(vgl. Kap. 2.1.2). Mit Editieren (vgl. Abbildung 2) kénnen Sie Anderungen an der Definition
vornehmen. Der Connection-, Tabellen- und Attributname, Zielmassstab, Anzahl Einheiten
pro cm, Saulenbreite und Drehung kénnen in der Nachfiihrungsdefinition gedndert werden.

Nachzuftihrendes
Diagrammfeature
(Nicht Ursprungsfeature!)

2.2.1

Rapp AG

¢ s&ulendiagramm nachfihre x|

— Saulendiagramm auz

Connection ;

—I Parkplagtze_BS j

Diagrammfeature ;

—50_PP4_Total |

Bezchreibung :

Farkplaetze BS: PP_GQuartierdaten;
PPA_Taotal; 50000; 1000; 2; 0;

Fuhrt die Aktualisierung
durch

Editieren Ok l | Schliezzen

Abbildung 2: Dialog Séulendiagramm nachfiihren

Regeln bei der Nachfiihrung eines Saulendiagramms

Fur einen bestehenden Datensatz wird die Hohe und Breite der Diagrammsaulen
Uberprift und falls nétig neu berechnet.

Fur einen zusatzlichen neuen Datensatz wird eine neue Diagrammsadule im Geomet-
riezentralpunkt erstellt.

FlUr einen bestehenden Datensatz, der bis anhin keine Geometrie hatte, wird eine
neue Diagrammsaule im Geometriezentralpunkt erstellt.

Fur einen bestehenden Datensatz, dessen numerischer Attributwert bis anhin nicht
abgefillt war (=NULL), wird eine neue Diagrammsaule im Geometriezentralpunkt er-
stellt.

Eine Diagrammsaule wird geléscht, wenn der numerische Attributwert des zugehori-
gen Datensatzes geléscht wurde (=NULL).

30. Juli 2015 | Version 1.3.1
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2.2.2

2.3

Eine Diagrammsaule wird geléscht, wenn der urspringliche Datensatz geléscht oder
zumindest dessen Geometriedaten geldscht wurden.

Anmerkungen

Der Bezug zum urspriinglichen Feature wird (ber dessen Schliisselattributwert herge-
stellt.

Bei der Nachflihrung einer bestehenden Diagrammsaule gilt als Geometriereferenz-
punkt der Mittelpunkt der unteren Diagrammsaulenkante.

Prinzipiell ist es moglich einem Sdulendiagrammfeature beliebig weitere Attribute in
der Datenmodelldefinition anzufiigen. Grundsdtzlich gehéren aber Daten, die sich auf
das Ursprungsfeature beziehen und nicht explizit Teil des Sdulendiagrammfeatures
sind, in die Tabelle des Ursprungfeatures.

Bestehendes Saulendiagramm als Grundlage fiir ein weiteres Saulendia-
gramm

Dieses Vorgehen kann nitzlich sein, wenn ein Sdulendiagramm eines anderen numerischen
Attributwerts desselben Ursprungfeatures dargestellt werden soll. Insbesondere kann damit
bereits getatigte Umplatzierungsarbeit weiterverwendet werden.

Erstellen Sie dazu eine Kopie des S&ulendiagramms mit dem GeoMedia®-Standardbefehl
Ausgabe an Objektklassen/Output to Feature Classes. Wahlen Sie das kopierte Feature im
Dialog Sdulendiagramm nachfiihren und passen Sie die Nachfiihrungsdefinition den Beddrf-
nissen an.

Damit sich die beiden Diagramme grafisch nicht Gberlagern, kdnnen Sie das neu erstellte
Saulendiagramm z.B. mit Hilfe des GeoMedia®-Standardbefehls Uber Legendeneintrag aus-
wéhlen/Select by Legend Entry und Verschieben/Move als Ganzes verschieben.

2.4

Rapp AG

Mdgliche Probleme und deren Behebung bei der Nachfiihrung

Wird das Schlisselattribut des Ursprungfeatures umbenannt, so muss das Refe-
renzattribut des Saulendiagrammfeatures ebenfalls umbenannt werden.

Wird in der Ursprungstabelle ein neues Schllsselattribut eingefihrt, kann das Sau-
lendiagramm nicht mehr nachgefiihrt werden. (Falls das alte SchlUsselattribut als At-
tribut im Ursprungsfeature noch vorhanden ist, besteht natirlich die Mdglichkeit Gber
diesen Bezug das Referenzattribut des Saulendiagramms neu abzuflllen, gemass
vorhergehendem Punkt umzubenennen und somit die Nachfiihrung zu gewahrleis-
ten.)

30. Juli 2015 | Version 1.3.1
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3. Kreisdiagramme

Der GeoMedia®-Customcommand Kreisdiagramm erstellen eignet sich zur Visualisierung der
Anteilsverhaltnisse numerischer Attributwerte eines beliebigen Geometriefeatures in GeoMe-
dia®.

Mit dem GeoMedia®-Customcommand Kreisdiagramm nachfiihren werden die einzelnen Dia-
grammsegmente auf Grund der aktuellen Attributwerte erneuert. Umplatzierungsarbeit an
Diagrammen zum Zweck der besseren Plandarstellung geht dabei nicht verloren.

3.1 Kreisdiagramm erstellen

Flr die Erstellung eines Kreisdiagramms muss ein Read/Write-Warehouse vorhanden sein.
Stellen Sie die erforderlichen Parameter im Dialog ein (vgl. Erkldrungen in Abbildung 3). Die
Dimensionierung eines Kreisdiagramms bezieht sich auf den im Dialog anzugebenden Ziel-
massstab. Der Radius der Diagrammsegmente kann entweder einheitlich oder gewichtet nach
einem Attributwert gewahlt werden. Sie kénnen die gewahlte Dimensionierung mit dem Geo-
Media®-Customcommand Kreisdiagramm nachfiihren nachtréaglich &ndern.

Attribute, die als Diagrammsegmente ver-
Attribute aus dem wendet werden. Die Reihenfolge entspricht
Ursprungsfeature der Segmentanordnung im Uhrzeigersinn.

%2 Kreisdiagramm erstellen x|

. PP&_no_Bus ;I PP&Y 0 weisse_Zone .
(Readonly- und Connection : PP4_rio_Polizei > | |PPA_o_blaue_Zone - Andern der Segment-
Read/Write-Warehouses) ——{Parkplastze BS - PPA_no_Tax PPA_o_gebushrenpll
/ ) ——Pakplsetze =l FRa_o Total ) | PRo o Giitenmschle oo anordnung
Feature : PFa,_Parkhaus p PP&_o Spezielle ‘o
Ursprungsfeature ——|pp_gua,tie,daten =] EE’;_EE:%'EH Geb | |PPAno_Tatal
PPP_Kunden_im_F.% |
— Kreizdiagramm speichern unter ———— 1~ Diagrammlayout
. . o Art der Radius-
_ Zielverbindung Cannection :  sinhiticher Fadius |_ o —1L dimensionierung
(Read/Write-Warehouses) ——|Pa[kp|aetze_53 | ]'

¢ Radiuz gewichtet nach I PRA_o_Total i I -

Diagrammfeaturename :

Bezeichnung des neuen ——jkD_FFas Zielmassstab fur die
Diagrammfeatures Bresalmaturg Zielmassstab : IEDDDD ;,’ Dimensionierungsangaben
Parkplastze_BS; PP_Quartisrdaten; - fi .
[FRA o weisss, Zone: j Arzahl Einheiten pro cm @ I 5000 L Dimensionierungswerte
. . PPA_a_blaue_Zone; harizontale Verschigbung : I 0
Automatisch generierte PPA_o_gebuehrenpflichtia: ° bezogen auf den Ziel-
Nachfiihrungsdefinition = vettkale Verschiebung: [0 massstab

(schreibgeschitzt)

rRAPP @

Ok . | Schlieszen

|
L FErstelit das

Diagrammfeature

Abbildung 3: Dialog Kreisdiagramm erstellen

Rapp AG
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3.1.1 Regeln beim Erstellen eines Kreisdiagramms
In den folgenden Féllen wird fiir einen Datensatz kein Kreisdiagramm erstellt:

e Der numerische Attributwert eines Attributsegments fehlt (=NULL) im Datensatz. Be-
achte: Dieser Fall unterscheidet sich vom Fall mit dem Wert 0 als Attributwert, bei
dem sehr wohl ein Diagrammsegment mit dem Zentriwinkel 0 erstellt wird.

e Der Datensatz enthélt keine Geometriedaten.
e Die Summe aller Segmentattributwerte ist 0.

e Bei gewichteten Radien, wenn der numerische Wert flir den Radius im Datensatz fehlt
(=NULL).

3.1.2 Anmerkungen

e Beim Erstellen des Diagramms wird das SchllUsselattribut der Ursprungstabelle ver-
wendet. Ist dieses nicht vorhanden, wird kein Diagramm erstellt. Definieren Sie in
diesem Fall mit dem GeoMedia®-Standardbefehl Objektklasse definieren/Feature
Class Definition ein eindeutiges Schliisselattribut.

e Bei der Erstellung wird den Metadaten fiir das Diagrammfeature eine Beschreibung
der folgenden Form angefiigt:

Connection; Tabelle; [Attributl,; Attribut2; ...; AttributX];
einheitlich/gewichtet [Attribut]; Zielmassstab;
Radiusgrésse/Anzahl Einheiten pro cm; eigene Kommentare

Eigene Kommentare kdnnen unter dem GeoMedia®-Standardbefehl Objektklasse de-
finieren/Feature Class Definition nach dem letzten Semikolon angefligt werden. Den
einzelnen Diagrammattributen werden ebenfalls Metadaten hinzugefigt. Diese Ein-
trage dienen der Nachfihrung und missen flr diese zwingend in der vorgegebenen
Form mit gultigen Werten vorliegen.

e Filr das Zielwarehouse wird bei der Umrechnung der Dimensionierungswerte ein Ko-
ordinatensystem mit Metereinheiten erwartet. Flr andere Langeneinheiten muss der
Umrechnungsfaktor bei der Parametereingabe mitbericksichtigt werden. Eine Um-
rechnungstabelle findet sich im Anhang der GeoMedia®-Dokumentation Benutzer-
handbuch/User Guide®, Kapitel Umrechnungstabellen/Conversion Tables.

3 nur bis und mit Version 2013 vorhanden
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3.2

Kreisdiagramm nachfiihren

Bei der Nachfiihrung eines Kreisdiagramms wird die aktuelle Position der Diagrammsegmente
bericksichtigt. Dadurch wird vermieden, dass Umplatzierungsarbeit zwecks besserer Plandar-
stellung verloren geht.

Die Nachflihrung stltzt sich auf die Nachfiihrungsdefinition gemass der Featurebeschreibung
(vgl. Kap. 3.1.2). Mit Editieren (vgl. Abbildung 4) kénnen Sie Anderungen an der Definition
vornehmen. Die Connection-, Tabellen- und Attributnamen, der Zielmassstab und die Dimen-
sionierungsangaben kénnen in der Nachfiihrungsdefinition geandert werden.

Warehouse-Verbindung
des nachzuflihrenden
Diagrammfeatures

Nachzufiihrendes —KD_PPés =l
Diagrammfeature ;
(Nicht Ursprungsfeature!) Beschreibung :
F'arkplaetze._B 5: PP_Quartierdaten; -
Nachfihrungsdefinition [PPA_o_weisze_Jone;

3.2.1

Rapp AG

£z Kreisdiagramm nachfihren x|

— Kreizdiagramm aus

Connection ;
—I Farkplaetze_BS

Diagrammfeature ;

L

PP4_a blaue Zone;
PP&_o_gebuehrenpflichtio;

i N

Fihrt die Aktualisierung
durch

Editieren Ok l | Schliezzen |

Abbildung 4: Dialog Kreisdiagramm nachfiihren

Regeln bei der Nachfiihrung eines Kreisdiagramms

Fur einen bestehenden Datensatz wird das Verhaltnis der Diagrammsegmente unter-
einander sowie die Radiusgrdsse uberprift und falls nétig neu berechnet.

Fur einen zusatzlichen neuen Datensatz wird ein neuer Diagrammkreis im Geometrie-
zentralpunkt erstellt.

FlUr einen bestehenden Datensatz, der bis anhin keine Geometrie hatte, wird ein neu-
es Diagrammsegment im Geometriezentralpunkt erstellt.

Fur einen bestehenden Datensatz, dessen Attributwerte bis anhin nicht alle abgefullt
waren, werden neue Diagrammsegmente im Geometriezentralpunkt erstellt.

Die Diagrammsegmente werden geldscht, wenn ein numerischer Attributwert des zu-
gehorigen Datensatzes geldéscht wurde (=NULL).

30. Juli 2015 | Version 1.3.1
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3.2.2

3.3

Die Diagrammsegmente werden geléscht, wenn der urspriingliche Datensatz geldscht
oder zumindest dessen Geometriedaten geléscht wurden.

Anmerkungen

Der Bezug zum urspriinglichen Feature wird ber dessen Schliisselattributwert herge-
stellt.

Bei der Nachfliihrung eines bestehenden Diagramms gilt als Geometriereferenzpunkt
der Kreismittelpunkt des ersten Diagrammsegments. Wurden die einzelnen Dia-
grammsegmente auseinandergezogen, werden sie bei der Nachfiihrung wieder am
Referenzpunkt abgesetzt.

Prinzipiell ist es moglich einem Kreisdiagrammfeature beliebig weitere Attribute in der
Datenmodelldefinition anzufiigen. Grundsatzlich gehéren aber Daten, die sich auf das
Ursprungsfeature beziehen und nicht explizit Teil des Kreisdiagrammfeatures sind, in

die Tabelle des Ursprungfeatures.

Bestehendes Kreisdiagramm als Grundlage fiir ein weiteres Kreisdiagramm

Dieses Vorgehen kann nuitzlich sein, wenn ein Kreisdiagramm anderer numerischer Attribute
desselben Ursprungsfeatures dargestellt werden soll. Insbesondere kann damit bereits geta-
tigte Umplatzierungsarbeit weiterverwendet werden.

Erstellen Sie dazu eine Kopie des Kreisdiagramms mit dem GeoMedia®-Standardbefehl Aus-
gabe an Objektklassen/Output to Feature Classes. Wahlen Sie das kopierte Feature im Dialog
Kreisdiagramm nachfiihren und passen Sie die Nachflihrungsdefinition den Bedurfnissen an.

3.4

Rapp AG

Mdgliche Probleme und deren Behebung bei der Nachfiihrung

Wird das Schlisselattribut des Ursprungfeatures umbenannt, so muss das Refe-
renzattribut des Kreisdiagrammfeatures ebenfalls umbenannt werden.

Wird in der Ursprungstabelle ein neues Schllsselattribut eingefihrt, kann das Kreis-
diagramm nicht mehr nachgefiihrt werden. (Falls das alte Schlisselattribut als Attri-
but im Ursprungsfeature noch vorhanden ist, besteht natirlich die Méglichkeit Gber
diesen Bezug das Referenzattribut des Kreisdiagramms neu abzuflllen, gemass vor-
hergehendem Punkt umzubenennen und somit die Nachfiihrung zu gewahrleisten.)

30. Juli 2015 | Version 1.3.1
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4, Haftungsausschluss

Rapp AG lehnt jede Haftung fiir Schaden im Zusammenhang mit dem Herunterladen, der
Installation und dem Einsatz der gelieferten Softwarekomponenten ab. Dieser Haftungsaus-
schluss umfasst sowohl Schaden an Sachen als auch Personen, insbesondere an den im All-
gemeinen fir den Einsatz vorgesehenen Systemen, Daten und Informationen. Fir das kor-
rekte Funktionieren der Softwarekomponenten findet keine Gewahrleistung statt. Die
Nutzung der Softwarekomponenten berechtigt zu keinerlei Anspriichen beziiglich deren Aktu-
alisierung, Weiterentwicklung und Verbesserung.
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